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Pourquoi ventiler ?

La premiere question qu’on puisse se poser est : pourquoi ventiler ?

Par le passé, I'arrété du 24/03/1982 relatif a I'aération des logements posait déja les
bases de la ventilation dans les logements.

Depuis lors, les notions d’isolation et d'étanchéité ont beaucoup évolué. Le systéme
simple-flux est efficace en terme de ventilation mais ne tient pas vraiment compte la
perte d’énergie qu’elle engendre.

En prenant en compte les réalités actuelles, la solution double-flux devient
I'alternative la plus appropriée pour toute construction neuve ou toute
rénovation importante.

La ventilation vise un climat intérieur plus sain. Avant celle-ci, l'isolation et I'étanchéité
réduisaient la maison a une bulle fermée oul la perte d’énergie était minimisée mais ot
le climat intérieur était pollué. Pour y remédier, la ventilation prend en compte des
facteurs tels que 'humidité, la pollution de I'air, le CO2, mais également les bactéries et
les odeurs.

Les normes d’isolation, les objectifs de rendement pour le chauffage et I'étanchéité des
constructions ont largement augmenté et continuerons a augmenter pour chaque
maison (RT 2012). Le but est d‘amener une maison a gérer son énergie de facon
autonome et économique.

A savoir

L’homme et son environnement sont des polluants importants en ce qui concerne
I'humidité, le CO2, et les polluants chimiques. En effet, non seulement le CO2 rejeté par
des personnes, mais aussi les produits de nettoyage, les meubles, qui, par leur matiére,
créent une pollution vers I'air intérieur. Lors d’'une étude basée sur 200 maisons, il a
été démontré que le climat intérieur était pour 80% en dessous des normes. De
plus, I'air extérieur est de qualité mais également pollué par la poussiere présente dans
la nature et celle issue de la circulation des voitures et autres.

La solution est donc de prévoir dans la maison (devenue un espace trés hermétique)
une ventilation contrélée pour garantir le rafraichissement de I'air intérieur en
filtrant I'air sain provenant de I'extérieur.
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Une ventilation double-flux
vous garantit ainsi :

. Une économie d’énergie par la récupération de chaleur
jusqu'a 25% sur votre facture de chauffage

. Une ventilation continue controlée et adaptée
. Un confort de température sur I'apport d’air filtré
. Une possibilité de refroidir naturellement la maison

. Une acoustique améliorée

La garantie d’'une maison...

. Saine
. Durable
. Ecologique

...respectant I'’environnement et l’avenir.
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La ventilation balancée couvre le besoin total
de ventilation d'une maison. Selon la norme,
un débit spécifique doit étre prévu.

Le concept de ventilation balancée revient a
prendre 'air « pollué « de la cuisine, la salle de
bains, les toilettes, etc... et si nécessaire une
grille de compensation dans le hall de nuit, et v 7
a souffler de l'air frais vers les espaces de vie ] — T
tels que les chambres et le séjour. En utilisant H '

ce systeme, une ventilation complete est donc _
apportée a toute la maison. [s]

L'unité comporte un échangeur de chaleur

intégré permettant une récupération dans des conditions optimales allant de 70%
a 92% selon le choix de l'unité. L'échangeur de chaleur est composé de disques
sensibles a la chaleur, ou l'air chaud mais pollué passe d'un cété et l'air frais de
I'autre cété. Cet échange permet de récupérer une grande partie de la chaleur sans
que les deux flux ne se mélangent.

Ce type de ventilation complet et optimal vous apporte ainsi une grande
économie en énergie. L'unité peut également inclure un clapet détour qui vous
permet, durant I'été, de créer un rafraichissement naturel. Le rafraichissement
naturel permet d’amener de l'air frais le matin et la nuit, et de garder cette
fraicheur plus longtemps dans la maison, durant les heures chaudes de la
journée.

Le systeme est commandé par un interrupteur ou une commande digitale qui
vous permet de régler la ventilation en fonction des horaires et la vitesse. Cette
commande vous indique quand il faut changer les filtres (seulement pour les
modules digitaux). Elle permet de gérer I'unité en fonction du rendement et de
mettre la ventilation a l'arrét, par sécurité, si votre chaudiere tombe en panne, afin
de ne pas endommager le systeme.

La canalisation est disponible en deux versions :
Le systeme UniflexPlus et le réseau Galvanisé.

Le saviez-vous?

Dans une chambre a coucher (20m?®) avec une occupation de deux personnes, la
qualité de l'air descend en dessous de la norme de confort aprés une demi-heure.
Apres 2,5 heures, la valeur CMA (Concentration Maximale Acceptée) est atteinte.




ETAPE 1 : choix de l'unité double-flux

A. Descriptif

ECO-Confort 92% ECO-Confort Plus 92%
Sentinel Kinetic BH Sentinel Kinetic Plus
"J‘ ¥ \ 3 Rendement 92 % 4
M : “ \'\ Moteur CC basse-consommation A r
bl | Clapet de rafraichissement , "
Module digital de contréle '
[ Filtres intégrés

Construction T4- T5 max.
Débit 250m3/h max

Construction T5 -T6 et plus
Débit 440m>/h max

La centrale de ventilation double-flux Sentinel Kinetic est une des centrales les plus complétes et
compactes sur le marché. Elle combine un haut rendement a des moteurs en courant continu a
faible consommation. De plus, elle est concue avec la fonction rafraichissement naturel
automatique et une commande permettant une programmation journaliére qui alerte
également pour le changement des filtres. Cette unité est proposée avec un hygrostat
programmable qui gére 'unité en fonction de I'humidité. Elle bénéficie d'une isolation thermo-
acoustique compléete pour garantir un fonctionnement trés silencieux.

ECO-Confort Excellence 92%

HRUC-E4

— — 2 —

; Rl Rendement 92%

Moteur CC basse consommation

Clapet de rafraichissement
Module digital de controle
ou interrupteur 3 positions

e Comapp Echangeur + encastrement alu

Filtres intégrés

"

Construction T5 -T6 et plus
Débit 450m>/h max

La centrale de ventilation double-flux COMAIR est une des centrales les plus complétes du
marché. Elle combine un haut rendement a des moteurs en courant continu a faible
consommation. De plus, elle est concue avec la fonction rafraichissement naturel automatique
et une commande de base 3 positions, ou en option : un panneau digital permettant une
programmation journaliere qui donne l'alerte pour le changement des filtres. Elle bénéficie
d'une isolation thermo-acoustique compléte pour garantir un fonctionnement tres silencieux.
L'échangeur aluminium a l'intérieur permet une plus grande plage de température (-10/-15°) de
fonctionnement et son encastrement métallique (peint en blanc) est trés robuste.




ETAPE 1 : choix de l'unité double-flux

A. Descriptif

ECO-Essentiel 92%
Lo-Carbon Astra

Rendement 92%
Moteur CC basse- consommation
Interrupteur 3 positions
Filtres intégrés

Construction T4- T5 max.
Débit 250m>3/h max

La centrale de ventilation Lo-Carbon Astra regroupe l'essentiel d'une double-flux: elle est
compacte avec un haut rendement et des moteurs CC a faible consommation. Elle prévoit
également un systeme de filtrage intégré. Ce modéle est livré de maniere standard avec un
interrupteur électronique a 3 positions. Deux connections libres a l'intérieur du boitier
électronique permettent d'ajouter un détecteur d'humidité ou autre. Il est important de savoir
que cette centrale permettra de faire des économies d'énergie. A savoir, cet appareil ne possede
pas la fonction rafraichissement naturel ni les possibilités d'une commande électronique.

Essentiel 70%
HR 300 XL (ou Integra Plus)

Rendement 70%
Moteur AC
Interrupteur a 3 positions
Filtres extérieur cassette

Construction T5 -T6 et plus
Débit 440m>/h max

La centrale de ventilation HR 300 XL regroupe l'essentiel d'une double-flux: elle est compacte
avec un bon rendement de 70% et des moteurs durables AC. Elle comporte un systéme externe
de cassette de filtrage. Ce modeéle est livré de maniére standard avec un interrupteur transfo a 3
positions. Il est important de savoir que cette centrale permettra de faire des économies
d'énergie importantes. A savoir également, cet appareil ne posséde pas la fonction
rafraichissement naturel et les possibilités d'une commande électronique. Sa consommation
électrique est plus élevée, mais sa taille (due a I'échangeur 70 %) est plus petite, ce qui facilite
I'installation aux faux-plafonds ou en zone réduite.




T4- T5 max.
250m>/h max

T4- T5 max.
250m>/h max

T5-T6 et plus
440m>/h max

T5-T6 et plus
440m>/h max

T5-T6 et plus
450m>/h max

ETAPE 1 : choix de l'unité double-flux

B. Comparatif

Sentinel Kinetic BH
Rendement 92%

Moteur CC basse-
consommation

Clapet rafraichissement
Module digital de controle
Filtres intégrés

Astra Lo-Carbon
Rendement 92%

Moteur CC basse-
consommation
Interrupteur a 3 positions
Filtres intégrés

Sentinel Kinetic Plus
Rendement 92%

Moteur CC basse-
consommation

By-pass de rafraichissement
Module digital de controle
Filtres intégrés

HR 300 XL

Rendement 70%

Moteur CA

Interrupteur 3 positions
Filtres extérieur -cassette

HRUC-E4

Rendement 92%

Moteur CC basse-
consommation

By-pass de rafraichissement
Module digital controlé

ou 3 positions

Echangeur et encastrement
en aluminium

Filtres intégrés

Echangeur Alu:
fonctionnement a des T°
négatives importantes.

*** Consommation
*** Rendement
**%* Confort

= Qualité / prix

**%* Conso

*** Rendement
** Confort

= Meilleur prix

*** Consommation
*** Rendement

**% Confort

= Qualité / prix

** Consommation
** Rendement

** Confort

= Meilleur prix

*** Consommation
*** Rendement
**%* Confort

= Qualité Premium



ETAPE 2 : choix du réseau de canalisations

A. Canalisations flexibles : UniflexPlus

La solution pour une canalisation saine, simple a installer et entretenir.

UNIFLEXPLUS
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